Controle vision
Aiguilles et Graduations
Outil logiciel paramétrable
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* paramétrage des tests
par interface graphique
conviviale sous windows™

* apprentissage immédiats,
rendu visuel des résultats.

* génération et exploitation
de statistiques de production

* mise en ceuvre immédiate :
logiciel exécutable & librairie

compatible Visual C++,
Visual Basic ou Delphi

Applications :

Cadrans et indicateurs analogiques

( Compte-tours, compte-vitesse, jauges de
niveau, manémometre, horloge...)

Contréle fonctionnel (Angle aiguille, position
absolue ou relative aux graduations...)
Controle d’aspect ( Couleur et intensité des
aiguille, Intégrité et homogénéité des
graduations...)

Mesures dynamiques (stabilité de I'aiguille,
vitesse et régularité du mouvement, rebonds,
points d’accroche...)

électronique automobile, aéronautique

( tableaux de bord, instrumentation...)
industrie électronique  (instruments,
cadrans...)
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* Fixez les zones et tolérances de recalage
* Définissez les éléments a tester

* Choisissez les mesures a effectuer

* Fixez les valeurs seuils

* Testez « en direct » vos parametres

réglage graphique des outils
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Interface graphique de réglage des parametres

utilise Common Vision Blox
distribué par : www.stemmer-imaging.fr
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Contrdle vision Aiguilles et graduations

différents types de blocs-test

a Ruler box : repére,
pavé ou

graduation

@ Linear ruler :
aiguille, graduation

linéaire

o Circular ruler : :I_
9, aiguille, graduation T
circulaire i

Formula :
formule,
outil de calcul

a chaque élément observé
correspond un type d'outil adapté

nombreux outils de mesure

Graduel formula E
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Angle between needle and mark.

1 object-related location
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a chaque besoin correspond un outil de calcul

est congu, développé et maintenu par

WWw.gipsvision.fr

Contact : frederic.equoy@aqipsvision.fr
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